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20 LET 5 VAMI

CERPACI AGREGAT KTX 80 P2V

UzZiti a popis:

Cerpaci agregat KTX 80 P2V (dale jen agregat) slouzi k potrubni dopravé zahusténych smési sloZzenych
z vody a praskovych nebo jemnozrnnych material(i (sadra, popilkocement, atd.), vhodnych k €erpani do ur€enych
prostor (napf. velkoobjemovych textilnich vak(, stavbé hrazi a ochrannych objektu atp).

Hlavni ¢asti agregatu je ram, ve kterém je zabudovano dvoustupriové vietenové Cerpadlo se sméSovaci
komorou a nasypkou, na kterém je nainstalovan pres koaxialni ¢elni pfevodovku vzduchovy zubovy motor. Pohon
vietenového Cerpadla je proveden vzduchovym motorem zubovym se samostatnym zdrojem tlakového vzduchu
odpovidajicich technickych parametr(.

Zakladni technické udaje: KTX 80 P2V
Typ KTX 80 P2V
Jmenovity dopravni vykon m°.h" 12
Max. tlak smési na vystupu MPa 1,2
Max. velikost zrn ve smési mm 5
Pohon agregéatu vzduchovy motor
Jmenovity vykon motoru kW 7,5
Pozadovany tlak vzduchu MPa 0,4 +0,6
Filtrace tlakového vzduchu um 30
Regulace otac¢ek v pracovnim rezimu 1.min”’ 250 + 392
Objem nalevky dm® 73
Pramér vytlaéného hrdla DN mm 80
Vystup z Cerpadla pozarni pfipojka B 75
Hlavni rozméry (d x $ x v) mm 2 750x650x1 195
Hmotnost v€etné pfisluSenstvi kg 418,0
Typové oznaceni: KTX 80 P2V

KTX  typové oznaceni
80  velikost Cerpadla - svétlost sani a vytlaku
P2 provedeni s pfevodovkou
V  vzduchovy pohon

Vyrobek je konstruovan pro skupinu zafizeni | (dulni) kategorie M2 a skupinu zafizeni Il (povrchové provozy)
kategorie 2 dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES a splfiuje podminky pro pouZiti v prostiedich
,nhebezpetné atmosférické podminky 2“ dle EN 1127-2+A1 a ,zéna 1“ dle EN 1127-1, pfi splnéni platnych
narodnich pfedpisu provozovatele.
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