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MICHACKA SE VZDUCHOVYM POHONEM
MVP 1.1N, MVP 1.2 N

UzZiti a popis:

Michacka se vzduchovym pohonem MVP 1.1N, MVP 1.2N (dale jen michacka) slouzi k vyrobé& betonu,
malty, cementopopilkovych smési a dalSich materiall a smési, pozadovanych technologickym pFedpisem.
Soucasti michacky je pneumaticky motor s ovladanim, fetézovy pfevod a vzduchovy filtr FSV 4.

Michacka se sklada zramu a z misiciho bubnu, ktery je svafen z ocelového plechu. Mechanicka ¢ast
michacky je uschovana pod krytem. Pneumaticky rozvod se sklada z kulového ventilu opatfeného hadicovou
pfipojkou Rd 32, vzduchového filtru FSV 4, regulaéniho ventilu pro regulaci otaCek a spinaciho tladitka.
Pneumatické prvky jsou spojeny vzduchovymi hadicemi a slouzi k optimalnimu zasobovani pohonné jednotky
stla¢enym vzduchem. Maznice vzduchu je soucasti vzduchového filtru.

MVP 1.1IN MVP 1.2N

Zakladni technické tdaje:

Typ MVP 1.1N MVP 1.2N
Pohon pneumaticky pneumaticky
Spotieba vzduchu m°.min”" 2,9 3,1

Tlak vzduchu MPa 0,4 0,6 0,4+0,6
Vykon motoru kW cca 1,3 cca 1,8
Pocet otaCek motoru naprazdno min” cca 405 cca 650
Napajeci hadice - svétlost mm 16 (Rd 32) 16 (Rd 32)
Filtrace um 55 55
Max. kapacita bubnu dm’ 130 250
Max. pracovni napli dm® 100 230
Max. rozméry (8§ x v x d) mm 718x1 360x1 190 | 800x1 375x1 380
Celkova hmotnost kg 82,5 181,0
Typové oznaceni: MVP 1.1N, MVP 1.2N

MICHACKA SE VZDUCHOVYM POHONEM
1.1,1.2  typové Cislo provedeni
N nevybu$né provedeni

Vyrobek je zafazen do skupiny zafizeni |, kategorie M2 (duini) dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady
94/9/ES-ATEX a splhuje podminky pro pouziti v prostfedich ,nebezpecné atmosférické podminky 2 dle
EN 1127-2+A1, pfi spInéni platnych pfedpisu provozovatele.

U Cementarny 1303/16 tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 249
703 00 Ostrava — Vitkovice fax: +420 596 633 923, +420 595 782 250
http:// www.koexpro.cz; www.koexpro.eu e-mail: koexpro@koexpro.cz

CODE OS 01/2015
KX 1813, KX 1849



