
   
 
13.1.10.2  Plošiny 
 
   

U Cementárny 1303/16  tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 250 
703 00 Ostrava – Vítkovice  fax: +420 596 633 923, +420 595 782 249 
http:// www.koexpro.cz; www.koexpro.eu  e-mail: koexpro@koexpro.cz  
  CODE OS 01/2015 

KX 1560 

 
 

MOBILNÍ ZDVIHACÍ PLOŠINA MZPK 750/1500 E 
 
Užití a popis: 
 

Mobilní zdvihací plošina MZPK 750/1500 E je zařízení, které je určeno pro manipulaci s poštovními 
přepravními klecemi (zejména velkou klecí KPV), a to k překonávání výškových rozdílů mezi nakládací rampou a 
korbou automobilu. 
 

Zdvihání a spouštění klece se provádí na lávce plošiny elektrohydraulicky, hydraulický agregát je napojen 
na síť 1x230 V. Přemisťování plošiny se provádí ručně pomocí tažné tyče. 
 

Plošinu tvoří tyto základní části: vysokozdvižný vozík s lávkou, elektrohydraulický agregát a ovládací 
skříňka. Na zvláštní objednávku též odnímatelná stříška a nájezdový můstek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní technické údaje: 
 

Typ  MZPK 750/1500 E 
Nosnost  kg 750 
Zdvihací výška max. mm 1 500 
Min. výška lávky nad podlahou mm 88 
Rychlost zdvihu m.s-1 0,04 
Rychlost klesání m.s-1 0,06 
Pracovní tlak oleje MPa 18 
Velikost nádrže hydraulického agregátu dm3 2,5 
Filtrace µm 60 
Výkon el. motoru agregátu kW 0,75 
Napětí motoru/frekvence V/Hz 1x230/50 
Otáčky motoru 1.min-1 1 430 
Vnější rozměry (d x š x v ) mm 1 818x1 660x2 000 (max. 2 605) 
Celková hmotnost  kg 456,0 
Typové označení: MZPK 750/1500 E 

 MZPK MOBILNÍ ZDVIHACÍ PLOŠINA KOEXPRO 
 750/1500 nosnost 750 kg/zdvihová výška 1500 mm 
 E elektrohydraulický pohon 
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