13.1.4.3 Ko E x P Ro® Pripravky pro

OSTRAVA kolejovou dopravu

VYROVNAVACI STOJAN
VS 1

Uziti a popis:

Vyrovnavaci stojan VS 1 (dale jen stojan) je zafizeni, které je ur€eno ke stabilizaci a polohovani koncl
kolejnic pfi jejich vzajemném spojovani (svafovani). Stojan je ur€en pro pfesné polohovani kolejnic typu S49, PH
37, NT 3 a dalSich, témto typdm odpovidajicich. Pouziti je pro kolejnice bézného provedeni i s provedenim
Zlabkovym.

Stojan je tvofen ramem (1), adaptéry (2), patkami (3), upinacimi Srouby (4), Sroubem pro vertikalni
ustaveni (5), Srouby pro horizontalni posun (6) a drzadly (7).
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Zakladni technické udaje:
Typ VS 1
Nosnost kg 1000
Vyska zdvihu mm 0 + 20 (Ize zvysit)
Max. sila pro vertikalni pohyb kN 10
Max. sila pro upnuti hlavy kolejnice kN 20 (2x)
Max. sila pro nato€eni v horizont. sméru kN 20 (2x)
Typy kolejnic S49, PH37, NT3, dle poz.
VnéjSi rozméry (min./max.) mm 550/630x620x177
Hmotnost kg 40,0
Typové oznaceni: VS1
VS VYROVNAVACI STOJAN
1 typové &islo
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